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N 982.2. Führungssäule, Gewinde beidseitig (zum Einpressen)
nach DIN 9825, ISO 9182-2

N 417. Mittenbundsäule
N 417K. Mittenbundsäule mit kleinem Mittenbund

N 430. Führungssäule mit Bund
nach DIN 9825, ISO 9182-5

N 430.4 Führungssäule mit Bund ECO-Line
nach DIN 9825, ISO 9182-5

N 930. Führungssäule mit Bund
nach DIN 9825, ISO 9182-5

N 440. Schnellwechselsäule & N 441. Haltebuchse
nach DIN 9825, ISO 9182-4

N 409. Kugelführungsbuchse ohne Käfig
nach DIN 9831 - ISO 9448-3

N 411. Kugelkäfig mit Sicherungseinstich 
aus Bronze

N 411.1. Sicherungsring 
nach DIN 471

N 412. Kugelkäfig, klein
N 414. Kugelführungsbuchse, klein

N 413. Kugelkäfig mit Montagehilfe

N 511. Kugelkäfig mit Käfighalter

N 316., 318., 319. Kugelführungsbuchse
mit Flansch, nach DIN 9831 / ISO 9448-7

N 320., N 322., N 323. Führungsbuchse
mit Flansch, bronzebeschichtet, nach DIN 9831 / ISO 9448

N 324., N 326., N 327. Führungsbuchse
mit Flansch, selbstschmierend mit INTERCOAT Beschichtung, nach DIN 9831 / ISO 9448

N 062. - 063. Kugelführungsbuchse mit Bund
nach DIN 9831 / ISO 9448-7
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Inhalt Führungselemente 2

N 064. - 066. Kugelführungsbuchse mit Bund
nach DIN 9831 / ISO 9448-7

N 081., 084., 085. Führungsbuchse
mit Bund, bronzebeschichtet, nach DIN 9831 / ISO 9448

N 091., N 094., N 095. Führungsbuchse
mit Bund, selbstschmierend mit INTERCOAT Beschichtung, nach DIN 9831 / ISO 9448

N 4. Haltescheibe mit Zylinderkopfschraube
N 44. Haltescheibe mit Senkkopfschraube

N 4.M6. & N 4.M8. Haltestück, N 4.45 Haltestück
5301.06., 5301.08. & 5301.10. Haltestück

N 217. Führungssäule mit Nut
für Großwerkzeuge nach VW

N 219. Führungssäule
für Großwerkzeuge

N 216. Führungssäule
mit Nut/Einstich für Sprengring

N 911. Rollenkäfig Bronze
N 911.S.	mit Sicherungsring, N 911.F.	mit Montagehilfe

N 9047. Führungsbuchse
bronzebeschichtet

N 281., N 284., N 285. Führungsbuchse mit Bund
Bronze, mit Festschmierstoffringen
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Bestellbeispiel:

N417.25.180
Mittenbundsäule
d1	=	  25 	mm
L	 = 	180 	mm

N 417. Mittenbundsäule

Führungselemente

Material:	 Stahl, 18NiCrMo5,
	 gehärtet 62 + 2 HRC,

Ausführung:	Führungsdurchmesser
	 feingeschliffen & subfiniert

Anwendung:	Anwendungsschwerpunkt
	 für Werkzeuge mit hohen
	 Genauigkeitsansprüchen
  	 und Hubzahlen über
	 400 Hub/min.

Produkteigenschaften

N 417. Mittenbundsäule

d1 x L1 x L2 d2 d3 d4 L L3 L4 L5 A B C

	 12	 x	 50	 x	 40	

13 20 28

90 38

12 6 3,4 6 3,5

	 12	 x	 60	 x	 40	 100
48

	 12	 x	 60	 x	 50	 110
	 12	 x	 70	 x	 50	 120

58	 12	 x	 70	 x	 60	 130
	 12	 x	 70	 x	 70	

140
	 16	 x	 80	 x	 60	

18 28 38

64

16

8 4,5 8 4,5

	 16	 x	 90	 x	 60	 150
74

	 16	 x	 90	 x	 70	 160
	 16	 x	 100	 x	 70	 170

84	 16	 x	 100	 x	 80	 180
	 16	 x	 100	 x	 90	 190
	 19	 x 	 90	 x	 70	

22 32 42

160 70

20

	 19	 x 	 100	 x	 70	 170
80

	 19	 x 	 100	 x	 80	 180
	 19	 x 	 110	 x	 80	 190

90	 19	 x 	 110	 x	 90	 200
	 19	 x 	 110	 x	 100	 210
	 25	 x 	 100	 x	 80	

26 38 48

180 78

22

	 25	 x 	 110	 x	 80	 190
88

	 25	 x 	 110	 x	 90	 200
	 25	 x 	 120	 x	 90	 210

98	 25	 x 	 120	 x	 100	 220
	 25	 x 	 120	 x	 110	 230
	 32	 x 	 100	 x	 80	

34 48 60

180 75

25 10 5,5 10 5,5

	 32	 x 	 110	 x	 80	 190
85

	 32	 x 	 110	 x	 90	 200
	 32	 x 	 120	 x	 90	 210

95
	 32	 x 	 120	 x	 100	 220
	 32	 x 	 130	 x	 100	 230

105
	 32	 x 	 130	 x	 110	 240
	 32	 x 	 140	 x	 110	 250 115
	 40	 x 	 110	 x	 90	

42 56 70

200 83

27 12 6,6 11 6,5

	 40	 x 	 120	 x	 90	 210
93

	 40	 x 	 120	 x	 100	 220
	 40	 x 	 130	 x	 100	 230

103
	 40	 x 	 130	 x	 110	 240
	 40	 x 	 140	 x	 110	 250

113
	 40	 x 	 140	 x	 120	 260

Mittenbundsäulen- Seite 1.2 -

Zeichnung zu N 417.
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N 417K. Mittenbundsäule mit kleinem Mittenbund

d1 12 16 19 25 32 40
d4 18 22 25 32 40 50
L5 6 6 6 6 6 6
d6 29 33 36 42 49 60

Zeichnung zu N 417K.













Führungselemente

N 411. Kugelkäfig mit Sicherungseinstich 
aus Bronze

Bestellbeispiel:

N411.30.056 Kä�g, Säulendurchmesser d1 = 30 mm, Länge L = 56 mm

d1 10/12 15/16 19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 63 80
k 2 3 3 3 4 4 4 4 6
n 2,2 2,8 2,8 3,2 3,9 3,9 4,2 4,8 6,5

L Kugelanzahl
30 120 80 90 100
35 108
38 112 126 140
40 165 128 144 144 110
43 128 144 110
45 144 162 180 132 168
50 154 196 224
56 176 198 220 176 224
63 198 252 288
71 240 270 300 220 280
74 396
80 306 320 264 336 384 432
95 360 380 330 420 480 540
105 396 420 374 476 544 576
120 418 532 608 684 504
140 484 616 704 792 576
160 550 728 832 936 648
180 812 928 756
200 896 1024 828
240 1092 1248 1008

Material:	 Bronze

Kugeln:	 Stahl gehärtet,
	 Güteklasse 1

Produkteigenschaften

ø 
d1

L F in N/cm 
(dyn.)

F in N/cm
(statisch)

ø
 d1

L F in N/cm
(dyn.)

F in N/cm
(statisch)

15/16
45
56
71

2.450
3.350
4.000

500

38/40

120
140
160
200
240

22.400
26.000
29.000
37.000
43.20019/20

45
56
71
80

3.350
4.200
5.400
7.100

700

1.800

24/25

45
56
71
80

3.800
4.800
6.200
7.100

800
48/50

80
120
140
160
180
200
240

18.600
26.000
30.000
33.600
37.800
42.000
50.400

2.200

30/32

56
80
120
140
160

7.500
11.200
17.000
19.600
22.400

1.350
63 74

140
19.300
36.500 2750

80

120
140
160
200
240

26.900
31.500
35.700
42.400
48.700

3.50038/40 63
80

11.200
16.000 1.800

Tragzahlen für Kugelführungen

Kugelkäfige- Seite 1.8 -

d1

L

n
k

F (N)

La traslazione della gabbia Ë pari a 1/2 della corsa

Zeichnungen zu N 411.
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N 411.1. Sicherungsring 
nach DIN 471

Führungselemente

Ausführung:	nach DIN 471

Anwendung:	zur Sicherung von Kugel- 
	 und Rollenkäfigen 

Produkteigenschaften

Sicherungsringe- Seite 1.9 -

d1 10 11 12 15 16

da  x s  
13 x 1 14 x 1 15 x 1 20 x 1,2 21 x 1,2

d2 20,2 21,4 22,6 28,4 29,6

N 411.1. Sicherungsring

Bestellbeispiel:

N411.1.10
Sicherungsring, für Säulendurchmesser d1 = 10 mm

d1 18 19 20 24 25

da  x s  
23 x 1,2 24 x 1,2 25 x 1,2 29 x 1,5 30 x 1,5

d2 32 33,2 34,2 39,1 40,5

d1 30 32 38 40 42

da  x s  
37 x 1,75 39 x 1,75 45 x 1,75 47 x 1,75 48 x 1,75

d2 49 51,4 59,1 60,8 62,5

d1 48 50 52 60 63

da  x s  
55 x 2 57 x 2 58 x 2 67 x 2,5 70 x 2,5

d2 70,2 72,6 73,6 83,1 87

d1 80

da  x s  
90 x 3

d2 108,5

Zeichnungen zu N 411.1.
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